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    LAVORI CORSO CARLO MARX        

            

1  1  1.4.1.2        

    Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso 

eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera 

superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di 

risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e 

del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. 

in ambito extraurbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o 

frazione di essi  

      

      carreggiata stradale  a due corsie        

      ml 1100,00 * 6,50  7.150,000      

      ml 1100,00*6,50  7.150,000      

                SOMMANO   m² =  14.300,000  3,35  47.905,00  

            

2  2  1.4.2.2        

    Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso 

eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera 

superficie scarificata, per spessori maggiori ai primi 3 cm incluso l'onere 

della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del 

lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a 

rifiuto, dei materiali predetti. 

in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso in più 

oltre i primi 3 cm  

      

      carreggiata stradale  a due corsie        

      ml 1100,00 * 6,50  7.150,000      

      ml 1100,00*6,50  7.150,000      

                SOMMANO   m² =  14.300,000  0,96  13.728,00  

            

3  4  1.4.4        

    Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi 

spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee 

macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo 

l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera 

eseguita a perfetta regola d'arte. 

- per ogni m di taglio effettuato  

      

      carreggiata stradale direzione misterbianco per  il rifacimento        

      della fondazione stradale        

      ml  300,00  300,000      

                SOMMANO   m =  300,000  3,62  1.086,00  

            

4  3  1.2.5.1        

    Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle 

discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 

comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al 

conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune 

ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso 

l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. 

- per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro 

per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle 

voci:1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 

eseguiti in ambito extraurbano  

      

      carreggiata stradale  a due corsie        

      ml 1100,00 * 6,50*0,04*km 5  1.430,000      

      ml 1100,00*6,50*0,04*km 5  1.430,000      

      fondazione stradale        

      corsia direzione misterbianco        

      ml 300,00 *ml 2,00*0,20*km5  600,000      

                SOMMANO   m³ x km =  3.460,000  0,53  1.833,80  

                 A RIPORTARE      64.552,80  
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    RIPORTO       64.552,80  

5  5  1.1.5.1        

    Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 

ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 

2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio 

del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di 

acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni 

inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi 

tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il 

sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell’ambito del cantiere 

fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili 

lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e 

del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei 

campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il 

confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo 

prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni 

altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi 

gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 

in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non 

superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce 

lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste 

a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di 

escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW  

      

      fondazione stradale        

      corsia direzione misterbianco        

      ml 300,00 *ml 2,00*0,20  120,000      

                SOMMANO   m³ =  120,000  4,99  598,80  

            

6  6  6.1.2.1        

    Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione 

massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso 

tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed 

il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con 

l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità 

ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO 

modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo 

ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo 

costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. 

per strade in ambito extraurbano  

      

      fondazione stradale        

      corsia direzione misterbianco        

      ml 300,00 *ml 2,00*0,20  120,000      

                SOMMANO   m³ =  120,000  28,04  3.364,80  

            

7  7  6.1.5.1        

    Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento 

(binder), di pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di 

categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di 

categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume 

puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato 

lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura 

petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella 

tabella 5 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 5 traffico tipo M 

(urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria 

dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di 

collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 

1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In 

ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali 

devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello 

studio  

      

            
     A RIPORTARE      68.516,40  
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    RIPORTO       68.516,40  

    Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 

stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e 

vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione 

prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei 

giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione 

bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 

0,35-0,40 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui 

dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non 

inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, 

fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e 

difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti 

della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi 

direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella 

determinata nello studio Marshall. 

per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore  

      

      carreggiata stradale  a due corsie        

      ml 1100,00 * 6,50* 4  28.600,000      

      ml 1100,00*6,50* 4  28.600,000      

                SOMMANO   m²/cm =  57.200,000  1,71  97.812,00  

            

8  8  6.1.6.1        

    Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni 

stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 

extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana 

del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 

70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente 

dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché 

rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 6 traffico tipo 

M e P (extraurbana) e nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), della norma 

C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve 

rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo 

delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà 

compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e 

l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante 

metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà 

presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, 

rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi 

tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della 

superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo 

spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a 

rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m²), la stesa 

del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime 

permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il 

costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato 

finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a 

segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto 

al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade 

extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori 

a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera 

dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio 

Marshall. 

per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore  

      

      carreggiata stradale  a due corsie        

      ml 1100,00 * 6,50*3  21.450,000      

      ml 1100,00*6,50*3  21.450,000      

                SOMMANO   m²/cm =  42.900,000  2,19  93.951,00  

            

            

            
     A RIPORTARE      260.279,40  
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    RIPORTO       260.279,40  

9  9  6.6.21        

    Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e 

isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o 

vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all’usura, 

compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo 

le prescrizioni regolamentari 

- per ogni m² vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta  

      

      passaggi pedonali        

      strisce  n. 39  * ml 0,50* 4,00  78,000      

      bivi  e isole spartitraffico strisce rallentamento        

      mq  100  100,000      

                SOMMANO   m² =  178,000  9,22  1.641,16  

            

10  10  6.6.22        

    Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm,  mediante 

vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non 

rifrangente di grande resistenza all’usura, compreso ogni onere occorrente 

per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.  

      

      strisce longitudinali        

      ml 1100 * 2  2.200,000      

      ml 1100 * 2  2.200,000      

      striscie mezzerie        

      ml 1100/2  550,000      

      ml 1100/2  550,000      

                SOMMANO   m =  5.500,000  1,14  6.270,00  

            

11  11  NP.1        

    Riporto in quota  caditoie stradali    e/o botole stradali   compreso 

l'onere  dello scavo  circoscritto, impiego di conglomerato cementizio e 

quant'altro occorrente per dare l'opera completa in perfetta regola d'arte  

      

      caditoie  e/o botole        

      n. 30  30,000      

                SOMMANO   cad =  30,000  80,00  2.400,00  

            

            

            

      1) Totale  LAVORI CORSO CARLO MARX      270.590,56  

            

            

    COSTI DELLA SICUREZZA        

            

12  12  26.6.6        

    Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di 

lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono 

compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione 

durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di 

lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

Costo di utilizzo mensile.  

      

      n 40  40,000      

                SOMMANO   cad =  40,000  1,02  40,80  

            

13  13  26.6.8        

    Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed 

agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da 

contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le 

lavorazioni interferenti. Sono compresi:l'uso per la durata dei lavori; la 

verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di 

Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.  

      

      n. 8  8,000      

                SOMMANO   cad =  8,000  2,30  18,40  

            

     A RIPORTARE      270.649,76  
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    RIPORTO       270.649,76  

14  14  26.6.13        

    Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a 

norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore 

durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei 

lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di 

Sicurezza e Coordinamento.  

      

      n 4  4,000      

                SOMMANO   cad =  4,000  3,95  15,80  

            

15  15  26.3.4        

    Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a 

batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. 

Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al 

fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 

sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di 

lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’allontanamento a 

fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 

temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori.  

      

      n°  8  8,000      

                SOMMANO   cad =  8,000  30,41  243,28  

            

16  16  26.1.34        

    Transenna a quadrilatero, per delimitazione temporanea di chiusini, di 

aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa 

cm 100 x 100, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. 

Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che prevede il 

quadrilatero; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di 

riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; 

l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro.Dimensioni di 

riferimento: lato m 1,00.  

      

      n°  10  10,000      

                SOMMANO   cad =  10,000  40,87  408,70  

            

17  17  26.1.33        

    Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree 

inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 

mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei 

lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del 

diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 

da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC 

tipo “fungo” inserita all’estremità superiore del tondo di ferro; la 

manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, 

sostituendo o riparando le parti non più idonee; l’accatastamento e 

l’allontanamento a fine fase di lavoro.Misurato a metro posto in opera.  

      

      ml  300  300,000      

                SOMMANO   m =  300,000  3,30  990,00  

            

18  18  26.1.38        

    Transenna in ferro di delimitazione interamente rifrangente colore 

bianco/rosso, fornita e posta in opera con piedi di sostegno secondo le 

disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002, per delimitazione di zone 

da interdire. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede la 

transenna; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di 

riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; 

l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro.Dimensione 

standard da cm 20 x 250 e da cm 20 x 120. Misurata cadauna per tutta la 

durata della fase di lavorazione.  

      

      nà 20  20,000      

                SOMMANO   cad =  20,000  3,32  66,40  

                 A RIPORTARE      272.373,94  
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    RIPORTO       272.373,94  

19  19  26.6.1        

    Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non 

scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e 

ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e 

usato continuativamente dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. 

Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione 

durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di 

lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

      

      n° 4  4,000      

                SOMMANO   cad =  4,000  9,78  39,12  

            

            

            

      2) Totale  COSTI DELLA SICUREZZA      1.822,50  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
     A RIPORTARE      272.413,06  
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  1      272.413,06  

    LAVORI CORSO CARLO MARX  1  270.590,56      

    COSTI DELLA SICUREZZA  4  1.822,50      

  

    SOMMANO I LAVORI  €  272.413,06  

    Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (0,669021% sui lavori)  1.822,50      

                                                                a detrarre  1.822,50  €  1.822,50  

    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  270.590,56  

          

          

 MISTERBIANCO lì 09/12/2019  

          

          IL PROGETTISTA  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  



 


