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RELAZIONE TECNICA

Lavori di Manutenzione straordinaria dei tratti di competenza
comunale della ex S.S. 121 (Catania - Paterno’) ¢ della ex S.P. 12/1
(Misterbianco - San Giovanni Galermo)
Premessa

Gli interventi previsti in progetto si occupano di due principali arterie di collegamento “da e
per” Misterbianco, in ambito extraurbano ed urbano; riguardano, infatti, il tratto di
competenza comunale della ex S.S. 121, tanto nella carreggiata Catania-Paterno, che in quella
in direzione opposta, e della strada per San Giovanni Galermo (ex S.P. 12/1), di collegamento
con il comune di Catania, limitatamente al tratto compreso tra le vie Lombardia e A. De
Curtis.

Entrambi i percorsi stradali rivestono notevole importanza per la viabilita extraurbana ed
urbana.

Infatti, il primo rappresenta 1’inizio, a partire dalla circonvallazione del comune di Catania
e/o a partire dall’uscita “Misterbianco” della tangenziale, della S.S. 121 che ¢ il piu antico
collegamento stradale tra le due maggiori citta della Sicilia, Catania e Palermo.
Da Catania a Paterno la strada é stata ammodernata in un'‘arteria a carreggiate separate senza
incroci a raso, localmente nota come strada a scorrimento veloce Catania-Paterno, e prosegue,
seppur a carreggiata unica, senza soluzione di continuita nella strada statale 284 Occidentale
Etnea, verso i centri di Adrano e Bronte, delineando un asse viario veloce alle pendici ovest
dell'Etna.

Il secondo, raccogliendo un notevole flusso di traffico locale proveniente dalla popolose
frazioni di “Serra-Poggio Lupo” e “Belsito”, collega il comune di Misterbianco con la parte
nord della citta di Catania, consentendo anche un rapido imbocco in tangenziale anche
dall’ingresso “San Giovanni Galermo”.

Le carreggiate stradali delle vie interessate dagli interventi manutentivi in oggetto risultano in
atto notevolmente dissestate, per la presenta di grosse buche e vistosi avvallamenti del manto
stradale che costituiscono grave insidia e fonte di serio pericolo per la circolazione veicolare e
pedonale.

La realizzazione delle opere previste in progetto ne consentira una migliore e maggiore
fruibilita, garantendo, al contempo, il miglioramento della circolazione stradale e, con essa,

della sicurezza dei cittadini, automobilisti e pedoni.
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Interventi previsti

Sono previsti interventi di risagomatura della sezione stradale attraverso opere di scarifica e
successiva ricarica di conglomerato bituminoso per ricostituire lo strato di usura.

In accordo con il rifacimento della sede stradale, sara ripristinata la segnaletica orizzontale.
Gli interventi in progetto consistono:

EX S.S. 121 ( Catania - Paterno) nella scarificazione del manto stradale per uno spessore di
cm 3, rifacimento del tappetino di usura spessore cm 4, mediante impiego di conglomerato
bituminoso a caldo con bitume puro (il dosaggio in bitume ¢ I’assortimento granulometrico
ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall). Si prevede la preparazione
della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di striscia e lo spandimento di mano di
ancoraggio con emulsione bituminosa catonica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo
pari 0,30-0,35 Kg/mq), la stesa del conglomerato mediante vibro finitrice. Sara eseguita la
segnaletica stradale orizzontale con strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante
vernice rifrangente del colore bianco, strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi
e isole pedonali di grande resistenza all’usura.

EX S.P. 12/1 (tratto da via Lombardia a via De Curtis) nella scarificazione del manto stradale
per uno spessore di cm 3, rifacimento del tappetino di usura spessore cm 4, mediante
impiego di conglomerato bituminoso a caldo con bitume puro (il dosaggio in bitume e
I’assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo
Marshall). Si prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti
di striscia e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa catonica a
rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari 0,30-0,35 Kg/mq), la stesa del conglomerato
mediante vibro finitrice. Sara eseguita la segnaletica stradale orizzontale con strisce
longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco, strisce
orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali di grande resistenza

all’usura.

Quadro economico

Il costo complessivo dell'intervento e di €. 570.000,00, di cui € 442.087,87 per lavori
(compresi €. 1.268,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) ed €. 127.912,14
per somme a disposizione dell’Amministrazione, come descritto nel quadro economico

appresso specificato.



QUADRO ECONOMICO

A- LAVORI €. 442.087,87
Lavori soggetti a ribasso d’asta €. 440.819,03
Oneri sicurezza € 1.268,84
Sommano lavori + sicurezza €. 442.087.,87

B - SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

IVA 22% sui lavori €. 97.259,33
Oneri di conferimento in discarica (IVA compresa) €. 5.000,00
Contribuzione ANAC €. 225,00
Fondo incentivi ex art. 113. co. 2 d.lgs. 50/2016 <2%> €. 8.841,76
Imprevisti < 5% in arrotondamento €. 16.586,05
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione €.127.912,14 €.127.912.14

IMPORTO COMPL ESSIVO DEL PROGETTO €. 570.000,00




